
System 100

Metallkonstruktion zur Überbrückung großer
Spannweiten

Deckensystem 100

System Metallkonstruktion zur Überbrückung großer Spannweiten

geeignet für Flexible Deckengestaltung, individuelle Einsatzmöglichkeiten

Deckenbild Verdeckt, zur Aufnahme von Deckensystemen

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.

Bearbeiten

Durchbiegung DP
100/90x64x1,50 mm

ly= 80,1 cm4, Wy= 17,8 cm³, G = 3,92
kg/m

Achsabstand „e“ Meter
0,90 1,20 1,50 1,80
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Durchbiegung DP
100/90x64x1,50 mm

ly= 80,1 cm4, Wy= 17,8 cm³, G = 3,92
kg/m

Deckenbelastung kN/m²
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30 0,50

Stützweite/Hängerabstand
„L“

A*
Meter
B*
Meter

5,84 5,29 4,90 4,37
3,75

4,47 4,15 3,92 3,59
3,20

5,45 4,90 4,52 4,01
3,43

4,24 3,91 3,68 3,37
3,00

5,14 4,60 4,23 3,75
3,19

4,06 3,73 3,51 3,20
2,84

4,90 4,37 4,01 3,54 3,01
3,91 3,59 3,37 3,07 2,72

Bearbeiten

Durchbiegung DP
100/120x64x2,00mm

ly= 195,7 cm4, Wy= 32,6 cm³, G = 5,67
kg/m

Achsabstand „e“ Meter
0,90 1,20 1,50 1,80

Deckenbelastung kN/m²
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30

0,50
0,10 0,15 0,20 0,30 0,50

Stützweite/Hängerabstand
„L“

A*
Meter
B*
Meter

7,55 6,91 6,43 5,78
4,99

5,41 5,06 4,80 4,43
3,97

7,10 6,43 5,97 5,33
4,58

5,17 4,80 4,54 4,17
3,72

6,73 6,07 5,95 4,99
4,28

4,97 4,60 4,33 3,97
3,53

6,44 5,78 5,33 4,75 4,04
4,80 4,43 4,14 3,81 3,38

*A: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. L/500
*B: Bei Berücksichtigung einer zul. Durchbiegung von max. 4 mm

Hinweis: Bei Verwendung von Kreuzschnellverbinder 1/139 ist im Spannweitendiagramm grundsätzlich Zeile B* anzuwenden.
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Bearbeiten

Pos. Bestell- Kennziffer Bezeichnung / Oberfläche Materialdicke Länge Verp.-
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