
System 265

Metallkonstruktion für ballwurfsichere
Unterdecken mit Gitterrosten nach Prüfbericht

Deckensystem 265

System Metallkonstruktion für Sporthallen

geeignet für Verschraubbare/abklappbare Gitterroste

Deckenbild Symmetrische Teilung

Die Teile entsprechen den gültigen DIN-EN Normen.
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Alle Mengen sind auf Basis einer großflächigen
Endlosverlegung ermittelt, ohne Berücksichtigung der
Wandanschlussfelder. Bei kleineren Räumen können sich
die Bedarfsmengen erheblich erhöhen. Abstände nach
Herstellervorgaben beachten. Eine Gewähr für
nachstehende Auflistung können wir nicht übernehmen.

Bearbeiten

Pos. Bestell-Nr. Bezeichnung Materialdicke Länge Verp.-Einheit Bedarf pro m2

Gitterrost
Abm.: 550x1.835 mm

1 DP 165 Weitspannprofil 3,00 mm 5.980 mm 5,98 Meter 0,53 Meter

2 1/130 Wandanschlussteil 4,00 mm 270 mm 8 Stück nach Bedarf

3 DP 166 Halteprofil für Gewindehülse 1,50 mm 3.600 mm 3,60 Meter 0,53 Meter

4 DP 167 Halteprofil für Gewindehülse 1,50 mm 3.940 mm 3,94 Meter nach Bedarf

5 1/134 U-Profilstück 2,00 mm 50 mm 8 Stück 0,88 Stück

6 1/129 Befestigungsmuffe 1,00 mm 50 mm 100 Stück 1,77 Stück

7 1/132 Unterlegscheibe 3,00 mm 65 mm 100 Stück 0,20 Stück

8 GRK 265 Gitterrost 2,00 mm 1.835 mm 2 Stück 0,88 Stück
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